Stacionarne zasobniky vody s 1 vymennikom

ENERGY V1S
150/200/300/500/750/1000

Stacionarny zasobnik vody s jednym vymennikom
— objem 150-1000 litrov

— vratane neodnimatelnej izolacie do 500!

— vratane odnimatelnej izolacie od 750l

- sucastou nie je elektrické vykurovacie teleso

® Moznost napojenia vymennika na objekty s teplovodnym ®@ Lahko dostupné servisné vstupy a montazne napojenia.
Ustrednym vykurovanim, alebo na alternativne zdroje energie ® Anddova ochrana nadoby
(solarne panely, tepelné Cerpadld, atd.). @ Kombinovany poistny ventil.

@ Pripojenie na recirkuldciu teplej Uzitkovej vody. @ Aretacné ndzky pre optimélne polohovanie.

®@ Externy ukazovatel teploty s manometrom. ®@ Zéruka 2+3 roky na nadobu ohrievaca.*

®@ Nadoba smaltovana vysoko odolnym titdnovym néaterom ®@ K zasobniku je mozné dodatocne napojit elektrické vykurovacie
odolnym voci poskodeniu so $pecidlnou receptirou. telesa so Standardnym ohrevom (6/4 zavit) s vykonom 3 - 12 kW

®@ Objimky pre umiestnenie dalsich tepelnych snimacov pre podla objemu, vid' str. 36 alebo prirubové vykur. telesa str. 28

riadenie viacerych tepelnych zdrojov.
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Model ENERGY 150 V1S ENERGY 200 V1S ENERGY 300 V1S ENERGY 500 V1S ENERGY 750 V1S ENERGY 1000 V1S

Objednévkovy kod 153 004 100 551 153 007 150 560 150 554 150 556

Objem skupinovy

Energeticka trieda - B B B B - -
Menovity tlak MPa 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6
Objem nédrze L 145 186 264 476 738 936
Menovité napétie v 0/230 ~ 0/230 ~ 0/230 ~/400 3N ~ 0/230 ~/400 3N ~ 0/400 3N ~ 0/400 3N ~
Menovity elekt. vykon (nie je sicastou) kW 0/3 0/3 0/3/6/9 0/3/6/9 0/9/12 0/9/12
Hribka izolacie mm 75 il 85 80 80 80
Druh izolacie e neodnimatelnd neodnimatelna neodnimatelna neodnimatelna odnimatelna odnimatelna
Hmotnost k 60 74 88 150 197 235
Prevadzkovy tlak MPa 1 1 1 1 1 1
Max teplota vykurovacej kvapaliny °C 110 110 110 110 110 110
Plocha vymennika m2 0,67 0,9 1,12 1,85 2,03 3,04
Objem vymennika L 32 43 5,4 12,2 13,3 20
Mix vody ohriatej na 40°C L 158 286 406 699 1058 1390
1: Teplomer ano ano 4no 4no ano ano
4: Nétrubok pre el. vykurovacie teleso 6/4“ 6" 11/2F 1 1/2F 11/2F 1142F 11/2F 11/2F
5: S1 Privod G" 3/4F 3/4F 3/4F 1IE 1F 1F
6: S1 Odtok G" 3/4F 3/4F 3/4F 1F 1F 1E
7: Kryt el.vykurovacej zlozky ano éno 4no ano ano ano
8: Natrubok pre snima¢ termostatu G" 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 12F
9: Vstup studenej vody - odtok 6" 3/4F 3/4F 3/4F 1F 11/2F 11/2F
10: Cirkuldcia G" 3/4F 3/4F 3/4F 3/4F 3/AF 3/4AF
11: Vystup teplej vody G" 3/4F 3/4F 3/4F 1lE 11/2F 11/2F
12: Vystup teplej vody G" 3/4F 3/4F 3/4F 11/4F - -
13: Vystup teplej vod: G" - - - - 11/4F 11/4F
A mm 210 210 210 265 330 330
B mm 260 260 265 320 420 420
C mm 660 855 840 1000 950 1110
D (priemer) mm 600 600 670 800 1010 1010
G mm 75 75 85 80 80 80

H (vyska) mm 1150 1430 1605 1765 1655 2000
| mm 355 550 530 630 470 630
M (8irka) mm 690 690 760 890 1110 1110
P mm 890 1155 1315 1425 1280 1620
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