Vykurovacie kable na ochranu potrubia proti zamrznutiu TSW/ESOHC

Q-termo TSW 15

(vykon 15 W/m)

Vykurovaci kabel TSW so samoregulacnym termostatom Thermo Switch je urCeny proti zamrznutiu akéhokolvek vonkajsieno
potrubia. Jeho najcastejSie pouzitie je na vonkajsie pripojky vody, odpady a nadrze. Konstrukcia kabla je tvorena ,studenym®
napajacim kablom s vidlicou pre napojenie do zasuvky 230V ( dizka 3,5 m ), dalej priloznym Thermom Switch termostatom
a vykurovacim koncom v réznych dizkach. Viykurovaci kébel je naviac opatreny ochrannym opletom proti trazu elektrickym
prudom. Kabel pracuje tak, ze akonahle prilozny termostat zisti pokles teploty potrubia pod 3° C zapne a vyhreje potrubie
na teplotu az 15° C. Nasledne dojde k jeho vypnutiu. Vykurovaci kabel ma preto velmi nizke prevadzkoveé naklady a vynika
extrémne dlhou zivotnostou, ktord mu zaruCuje vrobustna konstrukcia odolna voci vode, mrazu a prudkému striedaniu
tepl6t. Pri montazi na potrubie sa doporucuje pouzivat kéblove zvazky alebo lepidla, ktoré su odolné voci vysokym teplotam.
Mozno pouzit aj hlinikovd lepiacu pasku. Kabel je dvojzilovy a ma iba jeden pripojovaci vodic. Termostat je su¢astou kabla,
preto nie je nutné riesit regulaciu dalsim spdsobom.
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Spifia poziadavky eurdpskej normy IEC 60800 1998
Objednavkovy kéd

Vykon Celkovy vykon Napajanie

[W/m] [w] [V/Hz] Pripojovaci vodié

Q - termo TSW 15/2 100481 2 15 30 230/50 1
Q - termo TSW 15/4 100482 4 15 60 230/50 il
Q- termo TSW 15/5 100483 5 15 75 230/50 1
Q- termo TSW 15/6 100484 6 15 90 230/50 1
Q- termo TSW 15/8 100485 8 15 120 230/50 1
Q- termo TSW 15/10 100486 10 15 150 230/50 1
Q- termo TSW 15/12 100487 12 15 180 230/50 1
Q- termo TSW 15/14 100488 14 15 210 230/50 1
Q- termo TSW 15/15 100489 15 15 225 230/50 1
Q- termo TSW 15/18 100490 18 15 270 230/50 1
Q- termo TSW 15/20 100491 20 15 300 230/50 1
Q- termo TSW 15/24 100492 24 15 360 230/50 1
Q- termo TSW 15/25 100493 25 15 375 230/50 1

Q-termo ESOHC ykon 20 w/m a 30 w/m)

Specidlny vykurovaci kdbel ESOHC s konstantnym vykonom je uréeny pre instaldciu na strechy, Zlaby a zvody, potrubia
a prenosové potrubia, prijazdové cesty, chodniky, schodiska, drenazne kanale, ochrana konStrukénych prvkov strojov a
zariadeni a ochrana beténovych konStrukcii proti zamrznutiu, nebezpecnych snehovych nanosov, cenculov a umoznuje
plynulé odmrazovanie. Vykurovaci kabel Q-termo ESOHC 20 (vykon 20 W / m) je vhodny pre vSetky typy striech a odkvapov a
kabel Q-termo ESOHC 30 (vykon 30 W / m) je idedlny pre svoj vacsi vykon pre horské oblasti na ochranu pléch pred mrazom
a snehom. Pre efektivnu a Uspornu prevadzku kéabla odporigame vonkajsi regulator. Kabel spifia poZiadavky eurépskej normy
IEC 60800 1998.

Model Objednavkovy kod Model Objednavkovy kod ® vykon 20 W/m a 30 W/m
ESOHC 20/8 100 760 ESOHC 30/6 100 386 ® hrubka vodi¢a 6,2 mm
ESOHC 20/13 100 761 ESOHC 30/10 100 750 @ stupen krytia IP X7

ESOHC 20/19 100 376 ESOHC 30/16 100 392 ® dizka $nury 3,5 m (s vidlicou)
ESOHC 20/25 100 368 ESOHC 30/21 100 393 @ zaruka 10 rokov

ESOHC 20/31 100 762 ESOHC 30/25 100 751

ESOHC 20/40 100 763 ESOHC 30/32 100 396

ESOHC 20/50 100 764 ESOHC 30/41 100 752

ESOHC 20/60 100 765 ESOHC 30/49 100 753

ESOHC 20/70 100 766 ESOHC 30/57 100 754

ESOHC 20/85 100 767 ESOHC 30/70 100 397

ESOHC 20/100 100 768 ESOHC 30/82 100 755

ESOHC 20/120 100 769 ESOHC 30/98 100 367

ESOHC 20/135 100 377 ESOHC 30/112 100 756

ESOHC 20/150 100 378 ESOHC 30/125 100 757

ESOHC 20/170 100770 ESOHC 30/140 100 758
ESOHC 20/195 100 771 ESOHC 30/160 100 759




