
Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VONKAJŠIA JEDNOTKA - Technické parametre HPMO2
- invertorové monoblokové tepelné čerpadlo

Hlavné výhody a funkcie:
● Energe�cká trieda: A+++ (35°C) /A ++ (55°C).

● Systém vstrekovania EVI zaisťuje vysoko účinnú prevádzku a teplotu vody až 60°C.

● Široký prevádzkový rozsah pri teplote vonkajšieho vzduchu od -25°C do + 43°C.

● Tichá prevádzka zariadenia - hladina akus�ckého  tlaku vo vzdialenos�  1 m: 52 až 56 dB(A) v závislos� na zvolenom výkone zariadenia.

● Povrchové chladenie miestnos� alebo spolupráce s klimakonvektorom.

● Ochrana kondenzátu pro� zamrznu�u.

● Plynulá modulácia výkonu zaisťuje op�málnu prevádzku v závislos� na potrebách vykurovania:

- HPMO2-8: od 2,3 do 8,2 kW (A7/W35)

- HPMO2-12: od 3,8 do 12,5 kW (A7/W35)

- HPMO2-16/23: od 7 do 23 kW (A7/W35)

HPM2.V - 8 HPM2.P - 16/23

HPM2.V - 12

ROZMERY:



TECHNICKÉ PARAMETRE:
Objednávkový kód Q-termo HPM2.Z 222010 222011 222012

VONKAJŠIA JEDNOTKA MJ HPMO2-8 HPMO2-12 HPMO2-16/23

Vykurovací výkon A + 2 / W35 kW 7,1 11,3 20,5

Príkon A + 2 / W35 kW 1,78 2,87 5,11

Faktor účinnosti COP: A + 2 / W35 - 4,01 3,94 4,02

Vykurovací výkon A + 7 / W35 kW 2,3 - 8,2 3,8 - 12,5 7,0 - 23,0

Príkon A + 7 / W35 kW 0,5 - 1,84 0,8 - 2,95 1,47 - 5,9

Faktor účinnosti COP:  A + 7 / W35 - 4,6 - 4,46 4,75 - 4,24 4,76 - 3,89

Vykurovací výkon A-7 / W35 kW 5,8 9,2 17,1

Príkon A-7 / W35 kW 1,66 2,73 4,93

Faktor účinnosti COP:  A-7 / W35 - 3,49 3,37 3,47

ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA MJ

Elektrické napájanie 230V 1N AC, 50Hz 230V 1N AC, 50Hz 400V 3N AC, 50Hz

Krytie IP X4 IP X4 IP X4

Maximálny príkon kW 2,9 4,95 8,3

Maximálny pracovný prúd A 13 21,5 15

Prierez napájacích káblov * mm2
3x2,5 3x2,5 5x2,5

* doporučovaný napájací kábel vonkajšej jednotky

Max. vonkajší priemer kábla D 18 mm

VYKUROVACÍ SYSTÉM MJ

Hydraulické pripojenie G1 (vnútorný závit) G1 (vnútorný závit) G1 (vnútorný závit)

Menovitý prietok m3 /h 1 1,7 2,9

Minimálny prietok m3 /h 0,6 0,7 0,85

Pokles vnútorného tlaku kPa 10 20 45

Maximálna teplota vykurovacieho média °C 65 65 65

VZRDUCH A HLUK MJ

Maximálny výkon ventilátora DC W 85 170 2x75

Maximálny prietok vzduchu m3 /h 300 4500 2x2500

Minimálna / maximálna teplota vzduchu °C -25/ 43 -25/ 43 -25/ 43

Maximálna hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m dB (A) 52 55 56

Maximálna hladina akustického výkonu dB (A) 60 63 64

CHLADIACE MÉDIUM MJ

Typ chladiaceho média R32 R32 R32

Kompresor

Maximálny pracovný tlak chladiaceho média

Strana vysokého tlaku MPa 4,4 4,4 4,4

Strana vysokého tlaku MPa 2,1 2,1 2,1

Množstvo chladiaceho média kg 1,1 1,8 2

GWP chladiaceho média t CO2 0,675 0,675 0,675

Ekvivalent CO2 t 0,743 1,215 1,35

PARAMETRE

Rozmery (v x š x h) mm 795x1165x450 928x1280x500 1329x1240x540

Hmotnosť kg 90 132 160

Q-termo, s.r.o., Hlavná ulica 487, 018 64 Košeca, email: info@qtermo.cz, www.qtermo.cz

H07BQ-F 3x2,5mm2 450/750V pre vonkajšie použitie

rotačný kompresor s dvojitým piestom


