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Aplikácie 

  od 10kW    od 12kW od 18kW 

Rozmery 

 

Špeciálny záves uľahčuje inštaláciu 

AT4.L na miesto starého ohrievača 

akejkoľvek značky. 
 

Vstupná a výstupná časť G 1/2" 

Vstup studenej vody 
 

Výstup teplej vody 

92,5  
 

 

Bod pripojenia elektrického kábla 

Technické parametre 

Elektrický prietokový ohrievač vody 
 

AT4.L  
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Najdôležitejšie výhody 

Elektronické ovládanie 

■ Úspora energie a vody vďaka plynulej modulácii výkonu 
■ Udržiavanie konštantnej teploty vody 52°C 
■ Regulácia teploty vody priamo v batérii primiešaním studenej vody. 

 
4 Úrovne  výkonu v jednom ohrievači vody 

■ Možnosť výberu maximálneho výkonu  (okrem modelu 27 kW) 
 

Možnosť opätovného ohrevu predhriatej vody 

■ Teplota vody na prívode 60°C 
  

Jednoduchá výmena starého ohrievača za nový 
■ Špeciálne navrhnutý kryt AT4.L vybavený unikátnou konzolou (záves) 

umožňuje jednoduchú inštaláciu ohrievača na miesto starého.
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Ohrievače vody 
s electronickým ovládaním. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Typ Menovitý výkon / Menovité 
napätie 

Tlak prívodnej vody (MPa) Menovitý prúd (A) Min. prierez pripojovacích vodičov 
mm2) 

Účinnosť (Δt=30O) (l/min.) 

AT4.L-10/11/12/15 10/11/12/15 kW / 400V 3~ 0,1 - 1,0 3x14,5/15,9/17,3/21,7 4 x 2,5 4,3/5,2/5,8/7,2 

AT4.L-17/18/21/24 17/18/21/24 kW / 400V 3~ 0,1 - 1,0 3x24,7/26,0/30,3/34,6 4 x 6 8,1/8,7/10,1/11,6 

AT4.L-27 27 kW / 400V 3~ 0,1 - 1,0 3x39 4 x 6 13,0 
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