Stacionarne zasobniky vody s 2 vymennikmi

ENERGY V2S 150/200/300/
500/750/1000/1500/2000

Stacionarny zasobnik vody s dvoma vymennikmi
— objem 150-1000 litrov

— vratane neodnimatelnej izolacie do 500l

— vratane odnimatelnej izolacie od 750l

— sucéastou nie je elektrické vykurovacie teleso

150-500L

—_—
ENERGY 200 V25 ENERGY 300 V25 ENERGY 500 V25
ivkovy kéd 150552 100122 1005661
Objem vod L 14 184 258 465
Energeticka trieda - B B B B
Menovity tlak MPa 0.8 0.8 0.8 0.8
Menovité napatie v 0/230 ~ 0/230 ~ 0/230 ~/400 3N ~ 0/230 ~/400 3N ~
Menovity elekt. vykon (nie je suéastou) KW 0/3 013 0/3/6/9 0/3/6/9
Druh izoldcie typ neodnimatelna neodnimatelna neodnimatelna neodnimatelna
Hmotnost 166
Prevadzkovy tlak MPa 1 1 1 1
Max teploia vykurovacej kvapaliny °c 110 110 110 110
Mix vody ohriate] na 40°C pre vymennik 51 L 158 286 406 599
Plocha vymennika S1 m? 0,67 0.9 112 1,85
Objem vymennika S1 L 3.2 43 54 12,2
Mix vody ohriate] na 40°C pre vymennik 52 L 75 107 175 327
Plocha vymennika 52 m? 03 0,38 0,86 115
Objem vymennika S2 It 1.4 1.8 4,2 7.6
1: Teplomer ano ano ano ano
2: 52 Privod G" 3 F 34F 3/4F 1F
3: 52 Odiok G" 34 F 3AF 34 F F
_4: Natrubok pre el.vykurovacie teleso G" 11/2F 11/2F 1172F 112F
5: 51 Privod G" 34 F 3AF 34 F F
6: 51 Odtok G 34 F 3AF 34 F 1F
7: Kryt el.vykurovacej zloZky ano ano ano ano
8: Natrubok pre snima€ termostatu [ 112F 1/2F 1/2F 1/2F
9: Vstup studenej vody - vjpust G" 3M4F 34F 34 F 1F
_10: Cirkulacia G" 34 F 34F 34 F 34 F
1: Vystup teplej vody G" 34 F 3AF 3/4F 1F
12: Vystup teplej vod G" 34 F 3AF 34 F 11/4F
A mm 210 210 210 265
B mm 260 260 265 320
C mm 660 855 840 1000
D (priemer) mm 600 600 670 800
E mm 705 900 885 1045
G ( hrabka izoldcie) mm 75 75 85 80
H (wySka) mm 1150 1430 1605 1765
| mm 355 550 530 630
J mm 160 230 400 380
M (Sirka) mm 690 690 760 890
[ mm 890 1155 1315 1425




MoZnost napojenia vymennika na objekty s teplovodnym ustrednym vykurovanim
a/alebo na alternativne zdroje energie (solarme panely, tepelné cerpadia, atd’).
Pripojenie na recirkulaciu teplej uzitkovej vody.

Externy ukazovatel teploty s manometrom.

Nadoba smaltovana vysoko odolnym titanovym naterom odolnym voci poskodeniu

s0 Specialnou recepturou.

Objimky pre umiestnenie dalsich tepelnych snimacov pre riadenie viacerych tepelnych
zdrojov.

L ahko dostupné servisng vstupy a montazne napojenia.

Anodova ochrana nadoby

Aretacne nozky pre optimalne polohovanie.

K zasobniku je mozne dodatocne napaojit elektricke vykurovacie telesa so Standardnym
ohrevom (6/4 zavit) s vykonom 3 - 12 KWW podia objemu, vid sir. 37 alebo prirubove vykur.

PPE® © OO o

telesa str. 36
Vratane poisiného ventilu

*

ENERGY 1500 V25 ENERGY 2000V25

jedna 153155 153158
Objem vody L i1 920 1455 1978
Energeticka trieda - - - - -
Menovity tlak MPa 0.6 0.6 0.8 0.8
Menovité napétie v 0/400 3N ~ 0/400 3N ~ 07400 3N ~ 0/400 3N ~
Menovity elekt. vykon (nie je sutastou) KW n/9/12 0/9/12 0/9/12 0/9/12
Druh izoldcie typ odnimatelna odnimatelnd odnimatefna odnimatelna
Hmotnost k 243 278 408 515
Prevadzkovy tlak MPa 1 1 1 1
IMax teplota vykurovacej kvapaliny °C 110 110 110 110
Iix vody ohriate] na 40°C pre vymennik S1 L 1058 1390 1934 2515
Plocha vymennika §1 m2 2.03 3,04 3,04 4,25
Objem vymennika S1 L 133 20 20 279
Iix vody ohriatej na 40°C pre vymennik S2 L 519 650 712 1085
Plocha vymennika 52 w2 1,22 2,03 2,03 273
Objem vymennika 52 L 8 13,3 13.3 18
1: Teplomer ano ano dno dno
2: 52 Privod G" 1F 1F 1F 1F
3: 52 Ddtok G" 1F 1F F F
4: Natrubok pre elvykurovacie teleso G" 11/2F 1172F 11/2F 11/2F
5: 51 Privod G" 1F 1E iE F
6: 51 Odtok G" 1F 1F 1E iF
7: Kryt el.vykurovacej zlozky ang ang ano ang
8: Natrubok pre snimac termostatu G" 12F 1/2F 12F 12F
9: Vstup studenej vody - vypust G" 11/2F 11/2F 2F 2F
10: Cirkuldcia G" 34F 3M4F 2F 2F
11: Vystup teplej vody G" 11/2F 11/2F 2F 2F
12:Pridavné natrubky - - 11/2F 11/2F
13: Vyystup teplej vod G" 11/4F 11/4F 2F 2F
ROZMERY
A mm 330 330 395 415
B mm 420 420 445 465
C mm 950 1110 215 1255
D (priemer) mm 1010 1010 250 1400
E mm 090 1150 265 1285
G ( hrabka izolacie) mm 80 80 100 100
H (vy3ka) mm 1655 2000 2210 2255
| mm 470 530 730 730
J mm 290 470 470 470
I (Sirka) mm 1110 1110 1385 1535
p mm 1280 1620 1755 1775



