Malé nerezové elektrické ohrievace vody

TREND S5 N
TREND 5 N/600
TREND 5 AN

TREND 10 N
TREND 10 N/600
TREND 10 AN

TREND 5 N TREND 10 N
® NadrzZ je vyrobena z nehrdzavejlicej oceie, nie je nutna vymena anody
@ Pouzitie vykurovacieho telesa o vykone 2000 W zaruéuije kratky ¢as ohrevu.
@ Moznost pouzitia vykurovacieho telesa o vykone 600 W.

@ Energetické trieda A.
®@ Regulécia teploty vody v rozsahu 23 - 70°C.

@ Vhodny i pre pouzitie s beztlakovou batériou. Tiak vody 0.6 MPa
Pripojeni G1/2”

@ Sugastou je privodny el.kébel s vidiicou 230V G -

®@ Konzola stu¢astou balenia. Energeticka dzinnost ErP A

@ Poistny ventil nie je stiéastou balenia.

Typ (mm) {mm)
TREND 5N /5 AN 427 285 163
TREND 10N/ 10 AN 470 329 239
S S Prikon/napitie Cas ohrevu
Glsednsviavykad (KW/V) At =30°C (min)

TREND5N/5AN 100088 / 100059 5 2/230 55

TREND 5 N/600 100048 5 0,6/230 18

TREND 10N/ 10 AN 100054 / 100060 10 2/230 1

TREND 10 N/600 100061 10 0,6/230 36
TECHNICKE Schéma zapojenia Schéma zapojenia — —
DATA BEZTLAKOVE TLAKOVE Studena  Tepla
voda voda

TREND 10 AN
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TREND 10 N TREND 10 N




