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User and Maintenance Manual         EN 
Návod k použití a údržbě          CZ 
Návod na použitie a údržbu          SK 
Használati és karbantartási útmutató        HU 
 
Magnetic dirt separator in technopolymer  
Magnetický odlučovač nečistot z technopolymeru  
Magnetický odlučovač nečistôt z technopolyméru  
Technopolimer mágneses iszapleválasztó  

 
 
 
ASTRO MINI P – ¾” 
           

WARRANTY:  5 years  
ZÁRUKA:  5 let  
ZÁRUKA:  5 rokov  
GARANCIA:  5 év 
	

IMPORTANT! Always keep this user and maintenance manual. Before proceeding with the installation, always read this manual 
carefully. Our documentation provides all the data and useful advice for the correct use of our products; their content is not legally 
binding. 
DŮLEŽITÉ! Vždy uchovávejte tento návod k použití a údržbě. Před zahájením instalace si vždy pozorně přečtěte tento návod. Naše 
dokumentace poskytuje všechna data a užitečné rady pro správné používání našich výrobků; jejich obsah není právně závazný. 
DÔLEŽITÉ! Vždy uschovajte tento návod na použitie a údržbu. Pred začatím inštalácie si vždy pozorne prečítajte tento návod. Naša 
dokumentácia poskytuje všetky údaje a užitočné rady pre správne používanie našich výrobkov; ich obsah nie je právne záväzný. 
FONTOS! Mindig őrizze meg ezt a használati és karbantartási útmutatót. A telepítés megkezdése előtt mindig olvassa el 
figyelmesen ezt az útmutatót. Dokumentációnk tartalmazza az összes adatot és hasznos tanácsot termékeink helyes 
használatához; tartalmuk nem jogilag kötelező erejű. 
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EN 
READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE DEVICE 

The company reserves the right to change or modify product specifications. This device must be serviced periodically. The technical 
information in this manual is the property of Ecoterm srl and may not be reproduced in whole or in part. Any misuse of this manual may 
give rise to prosecution in accordance with the law. The manual must be kept in a safe place and given to the new owner if the device is 
transferred. The data contained in this manual are indicative and not binding. Ecoterm srl reserves the right to modify this manual without 
prior notice. 

CONTENTS OF THE BOX 

• Magnetic sludge remover filter complete with cartridge and magnet 
• Drain plug with strap 
• 2 gaskets 
• 1 shut-off valve 
• 2 replacement o-rings 
• 1 replacement cartridge 

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS  

The device comes with a 5-year warranty from the date of purchase. The warranty does not apply to components subject to normal wear 
and tear or to damage caused during transport. The proper functioning and lifetime of the device and the O-rings depend on its correct 
installation, proper use, frequency of maintenance and quality of water. 

BEFORE INSTALLATION 

We recommend the user to check the intactness of the filter and the contents of the box before installation. 

PRINCIPLE OF OPERATION 

The magnetic sludge remover filter is a device designed to stop solid impurities circulating inside a winter air conditioning system. The 
dual function of filtration and clamping by means of an internal magnet of ferrous particles allows the complete elimination of solid 
impurities contained within the system, preserving the life of the heat generator and its components. The unit is supplied complete for 
installation. 

WARNINGS FOR PROPER USE 
The magnet used in the sludge remover is contained within a stainless steel casing. The magnetic system can therefore cause danger, so 
some warnings must be observed. 
 
ATTENTION! Pacemaker 
The magnets may interfere with pacemakers and implantable defibrillators. If you wear one of these devices, keep a safety distance of at 
least 30 cm from the magnet. Warn the wearers of these devices not to approach the magnet. 
ATTENTION! Electrical conductivity 

Magnets are made of metal and conduct electricity. 
ATTENTION! Postal delivery 

Magnetic fields generated by inadequately packaged magnets can cause interference in automatic sorting systems and damage goods in 
other packages. Use a large box and place the magnets in the centre of the package by surrounding them with packing material. If 
necessary, use a sheet metal to shield the magnetic field. 
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ATTENTION! Magnetic field 

Magnets generate a powerful and extensive magnetic field. They can damage televisions and laptops, credit and debit cards, computer 
media, mechanical watches, hearing aids, loudspeakers and other devices. Keep magnets away from all devices that could be damaged by 
them. 

ATTENTION! Air transport 

Magnetic fields generated by inadequately packaged magnets can affect aircraft navigation devices. Only send magnets by air in 
packaging with sufficient magnetic shielding. 
ATTENTION! Effect on people 

According to current knowledge, the magnetic fields of permanent magnets have no measurable, positive or negative effect on people. 
The magnetic field of a permanent magnet is unlikely to cause harm to health, but this risk cannot be completely excluded. For safety's 
sake, avoid prolonged contact with magnets. 
ATTENTION! Heat resistance 

Neodymium magnets have a maximum operating temperature of 80 °C. Most Neodymium magnets permanently lose some of their 
attraction force at a temperature above 80 °C. Do not use the magnets for other applications. 

INSTALLATION 

The sludge remover must be installed in a horizontal position on the return circuit before entering the boiler, in order to intercept 
impurities that could damage the boiler itself and the circulators. Shut-off valve included. 

ROUTINE MAINTENANCE (TO BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL ONLY) 

Before cleaning the sludge remover, switch off the system and wait for it to cool down. 
The sludge remover filter is fitted with a drain plug. Opening the plug allows the dirt inside the sludge remover filter to escape completely. 
Before cleaning the sludge remover, switch off the system and wait for it to cool down. 

EXTRAORDINARY MAINTENANCE (TO BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL ONLY) 

1. Close the inlet valve 
2. Discharge the dirt through the drain plug 
3. Unscrew the front plug, remove the magnet cover to clean the magnet 
4. Pull out and clean the metal cartridge 
5. Reassemble the sludge remover, carefully checking the seals 

The shut-off valve is included in the package! 

INTENDED USE 

The ASTRO MINI P sludge remover is designed for domestic and industrial use, for the filtration of hot water in winter air conditioning 
systems. 

LIMITATIONS OF USE 

• Do not use in explosive atmospheres. 
• Do not use for wastewater filtration. 
• For filtration of specific types of water, contact the manufacturer. 
• Not suitable for drinking water filtration 
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NOTES ON CORRECT INSTALLATION 
If the system has not been made to the highest standard, do not under any circumstances install the magnetic sludge removal filter. 
Before installing the device, thoroughly clean the system. 

LIMITS OF LIABILITY 

The manufacturer accepts no liability for changes or errors in the hydraulic connection. Failure to comply with these instructions will 
immediately invalidate the warranty. The use of non-original cartridges, components, accessories or materials will void the warranty. The 
manufacturer is not liable for any damage caused to persons, animals or property or by improper disassembly of the appliance. The 
manufacturer accepts no liability if the limitations of use are not complied with. 

DISPOSAL 

Packaging: The material used for packaging must be disposed of in accordance with the regulations in force in the country of installation. 
Sludge remover: The sludge remover must be disposed of in accordance with the regulations in force in the country of installation. 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

Body and plug:  engineering plastic 
Drain plug:  brass 
Magnet cover:  plastic 
Max. operating temperature:  110 °C (magnet 80 °C) 
Filtration cartridge:  stainless steel 
Beaker O-ring:  NBR 
Connector seals:  EPDM 
Neodymium magnet:  MPN 35 
BR:  ≅ 12.500 G 
	
	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Distributor:      Q-termo, s.r.o., Hlavná ulica 487, 018 64 Košeca, Slovenská republika 
  IČO: 36347710 
  Email:  info@qtermo.cz 
  Servis:  servis@qtermo.cz  
  WEB:  www.qtermo.cz 
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CZ 

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD 

Výrobce si vyhrazuje právo změnit nebo upravit specifikace produktu. Toto zařízení musí být pravidelně udržováno. Technické informace 
obsažené v tomto návodu jsou majetkem Ecoterm srl a je zakázáno je reprodukovat, a to i částečně. Jakékoli zneužití bude stíháno v 
souladu se zákonem. Návod je třeba uchovávat pečlivě a případně předat novému majiteli při převodu zařízení. Údaje obsažené v tomto 
návodu jsou orientační a nezávazné. Ecoterm srl si vyhrazuje právo tento návod bez předchozího upozornění změnit. 

OBSAH BALENÍ 

• Kompletní magnetický odlučovač nečistot s filtrační vložkou a magnetem 
• Vypouštěcí zátka se šňůrkou 
• 2 těsnění 
• 1 uzavírací ventil 
• 2 náhradní O-kroužky 
• 1 náhradní filtrační vložka 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY  

Na zařízení se vztahuje záruka 5 let od data nákupu. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající běžnému opotřebení ani na případné 
škody způsobené při přepravě. Správná funkce, životnost zařízení a těsnicí O-kroužky závisejí na správné instalaci, shodném použití, 
četnosti údržby a kvalitě vody. 

PŘED INSTALACÍ 

Doporučujeme uživateli zkontrolovat před instalací neporušenost filtru a obsah balení. 

 
PRINCIP FUNKCE 
Magnetický odlučovač nečistot je zařízení určené k zachycení pevných nečistot cirkulujících uvnitř systémů vytápění/klimatizace. Dvojitá 
funkce filtrace a zachytávání feromagnetických částic pomocí vnitřního magnetu umožňuje úplné odstranění pevných nečistot v systému a 
prodlužuje životnost zdroje tepla a jeho komponentů. Přístroj je dodáván kompletní, připravený k instalaci. 

UPOZORNĚNÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ 
Magnet použitý v odlučovači nečistot je umístěn uvnitř krytu z nerezové oceli. Magnetický systém může proto představovat potenciální 
nebezpečí – je nutno dodržovat následující upozornění. 
 
UPOZORNĚNÍ! Kardiostimulátor 
Magnety mohou rušit funkci kardiostimulátorů a implantovaných defibrilátorů. Pokud nosíte jedno z těchto zařízení, udržujte bezpečnou 
vzdálenost od magnetu nejméně 30 cm. Upozorněte nositele těchto zařízení, aby se magnetu nepřibližovali. 

 
UPOZORNĚNÍ! Elektrická vodivost 

Magnety jsou kovové a vedou elektrický proud. 

 
UPOZORNĚNÍ! Poštovní zásilka 

Magnetická pole generovaná nedostatečně zabaleným magnetem mohou způsobit interference v automatických třídičích zásilek a 
poškodit zboží v jiných balíčcích. Použijte velkou krabici a umístěte magnety do středu balíku obklopené obalovým materiálem. V případě 
potřeby použijte kovový plech k odstínění magnetického pole. 
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UPOZORNĚNÍ! Magnetické pole 
Magnety generují silné a rozsáhlé magnetické pole. Mohou poškodit televize, notebooky, kreditní a debetní karty, datové nosiče, 
mechanické hodiny, naslouchátka, reproduktory a jiná zařízení. Uchovávejte magnety v dostatečné vzdálenosti od všech zařízení, která by 
mohla být poškozena. 

UPOZORNĚNÍ! Letecká přeprava 

Magnetická pole generovaná nedostatečně zabaleným magnetem mohou ovlivnit navigační přístroje letadel. Magnety zasílejte letecky 
pouze v obalu s dostatečným magnetickým stíněním. 
UPOZORNĚNÍ! Účinky na osoby 

Podle současných znalostí nemají magnetická pole permanentních magnetů žádný měřitelný vliv na osoby. Je nepravděpodobné, že by 
magnetické pole permanentního magnetu představovalo zdravotní riziko, ale toto riziko nelze zcela vyloučit. Jako prevenci se vyhněte 
dlouhodobému kontaktu s magnety. 
UPOZORNĚNÍ! Tepelná odolnost 

Neodymové magnety mají maximální provozní teplotu 80 °C. Většina neodymových magnetů trvale ztrácí část přitažlivé síly při teplotě 
nad 80 °C. Nepoužívejte magnety pro jiné než určené aplikace. 

INSTALACE 

Odlučovač nečistot musí být instalován vodorovně na zpátečním potrubí před vstupem do kotle, aby zachytával nečistoty, které by mohly 
poškodit kotel a oběhová čerpadla. Uzavírací ventil je součástí balení. 

BĚŽNÁ ÚDRŽBA (SMÍ JI PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL) 

Před čištěním odlučovače nečistot vypněte systém a vyčkejte, dokud nevychladne. 
Magnetický odlučovač nečistot je vybaven vypouštěcí zátkou. Otevřením zátky dojde k úplnému vypuštění nečistot z vnitřku filtru. Před 
čištěním odlučovače nečistot vypněte systém a vyčkejte, dokud nevychladne. 

MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA (SMÍ JI PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL) 

1. Uzavřete vstupní ventil 
2. Vypusťte nečistoty přes vypouštěcí zátku 
3. Odšroubujte přední zátku, odstraňte kryt magnetu a vyčistěte magnet 
4. Vyjměte a vyčistěte kovovou filtrační vložku 
5. Smontujte odlučovač nečistot, pečlivě zkontrolujte těsnění 

Uzavírací ventil je součástí balení. 

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 

Odlučovač nečistot ASTRO MINI P je určen pro domácí a průmyslové použití, pro filtraci teplé vody v systémech vytápění/klimatizace. 

OMEZENÍ POUŽITÍ 

• Nepoužívejte ve výbušném prostředí. 
• Nepoužívejte pro filtraci odpadních vod. 
• Pro filtraci speciálních vod kontaktujte výrobce. 
• Nevhodné pro filtraci pitné vody 

 

 



	

____________________________________________________________________________________________________________ 
ECOTERM srl           Rev.02-2026	
Via Veneto, 20 - 35044 - Montagnana (PD), Italy  Tel +39 0429 81158 
info@ecotermitaly.it      www.ecotermitaly.com          MADE IN ITALY 

PRAVIDLA PRO SPRÁVNOU INSTALACI 

Pokud instalace nebyla provedena v souladu s odbornými normami, z žádného důvodu neinstalujte magnetický odlučovač nečistot. 
Před instalací zařízení důkladně vyčistěte systém. 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě úprav nebo chyb hydraulického zapojení; nedodržení těchto pokynů okamžitě ruší 
záruku. Použití neoriginálních vložek, komponentů, příslušenství nebo materiálů ruší záruku. Výrobce nenese odpovědnost za případné 
škody způsobené osobám, zvířatům nebo věcem nebo nesprávnou demontáží přístroje. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě 
nedodržení omezení použití. 

LIKVIDACE 

Obal: Obalový materiál musí být zlikvidován v souladu s předpisy platnými v zemi instalace. Odlučovač nečistot: Musí být zlikvidován v 
souladu s předpisy platnými v zemi instalace. 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

Tělo a zátka:  technopolymer 
Vypouštěcí zátka:  mosaz 
Kryt magnetu:  plast 
Max. provozní teplota:  110 °C (magnet 80 °C) 
Filtrační vložka:  nerezová ocel 
O-kroužek nádobky:  NBR 
Těsnění přípojek:  EPDM 
Neodymový magnet:  MPN 35 
BR:  ≅ 12.500 G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Distributor:      Q-termo, s.r.o., Hlavná ulica 487, 018 64 Košeca, Slovenská republika 

  IČO: 36347710 
  Email:  info@qtermo.cz 
  Servis:  servis@qtermo.cz  
  WEB:  www.qtermo.cz  
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SK 
PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD 

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť špecifikácie produktu. Toto zariadenie musí byť pravidelne udržiavané. Technické 
informácie obsiahnuté v tomto návode sú majetkom Ecoterm srl a je zakázané ich reprodukovať, a to ani čiastočne. Akékoľvek zneužitie 
bude stíhané v súlade so zákonom. Návod je potrebné starostlivo uchovávať a prípadne odovzdať novému majiteľovi pri prevode 
zariadenia. Údaje obsiahnuté v tomto návode sú orientačné a nezáväzné. Ecoterm srl si vyhradzuje právo tento návod zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia. 

OBSAH BALENIA 

• Kompletný magnetický odlučovač nečistôt s filtračnou vložkou a magnetom 
• Vypúšťacia zátka so šnúrkou 
• 2 tesnenia 
• 1 uzatvárací ventil  
• 2 náhradné O-krúžky  
• 1 náhradná filtračná vložka 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY  

Na zariadenie sa vzťahuje záruka 5 rokov od dátumu nákupu. Záruka sa nevzťahuje na súčasti podliehajúce bežnému opotrebovaniu ani na 
prípadné škody spôsobené počas prepravy. Správna funkcia, životnosť zariadenia a tesniace O-krúžky závisia od správnej inštalácie, 
zhodného použitia, frekvencie údržby a kvality vody. 

PRED INŠTALÁCIOU 

Odporúčame užívateľovi skontrolovať pred inštaláciou neporušenosť filtra a obsah balenia. 

PRINCÍP FUNKCIE 

Magnetický odlučovač nečistôt je zariadenie určené na zachytenie pevných nečistôt cirkulujúcich vnútri vykurovacích/klimatizačných 
systémov. Dvojitá funkcia filtrácie a zachytávania feromagnetických častíc pomocou vnútorného magnetu umožňuje úplné odstránenie 
pevných nečistôt v systéme a predlžuje životnosť zdroja tepla a jeho komponentov. Prístroj sa dodáva kompletný, pripravený na inštaláciu. 

UPOZORNENIA PRE SPRÁVNE POUŽITIE 
Magnet použitý v odlučovači nečistôt je umiestnený vo vnútri krytu z nehrdzavejúcej ocele. Magnetický systém môže preto predstavovať 
potenciálne nebezpečenstvo – je potrebné dodržiavať nasledujúce upozornenia. 
 
UPOZORNENIE! Kardiostimulátor 
Magnety môžu rušiť funkciu kardiostimulátorov a implantovaných defibrilátorov. Ak nosíte jedno z týchto zariadení, udržiavajte bezpečnú 
vzdialenosť od magnetu najmenej 30 cm. Upozornite nositeľov týchto zariadení, aby sa magnetu nepribližovali. 
UPOZORNENIE! Elektrická vodivosť 

Magnety sú kovové a vedú elektrický prúd. 
UPOZORNENIE! Poštová zásilka 

Magnetické polia generované nedostatočne zabaleným magnetom môžu spôsobiť interferencie v automatických triedičoch zásilok a 
poškodiť tovar v iných balíkoch. Použite veľkú krabicu a umiestnite magnety do stredu balíka obklopené obalovým materiálom. V prípade 
potreby použite kovový plech na odstienenie magnetického poľa. 
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UPOZORNENIE! Magnetické pole 

Magnety generujú silné a rozsiahle magnetické pole. Môžu poškodiť televízory, notebooky, kreditné a debetné karty, dátové nosiče, 
mechanické hodiny, načúvacie prístroje, reproduktory a iné zariadenia. Uchovávajte magnety v dostatočnej vzdialenosti od všetkých 
zariadení, ktoré by mohli byť poškodené. 

UPOZORNENIE! Letecká preprava 

Magnetické polia generované nedostatočne zabaleným magnetom môžu ovplyvniť navigačné prístroje lietadiel. Magnety zasielajte 
letecky iba v obale s dostatočným magnetickým tienením. 
UPOZORNENIE! Účinky na osoby 

Podľa súčasných poznatkov nemajú magnetické polia permanentných magnetov žiadny merateľný vplyv na osoby. Je nepravdepodobné, 
že by magnetické pole permanentného magnetu predstavovalo zdravotné riziko, ale toto riziko nemožno úplne vylúčiť. Ako prevenciu sa 
vyhýbajte dlhodobému kontaktu s magnetmi. 
UPOZORNENIE! Tepelná odolnosť 

Neodýmové magnety majú maximálnu prevádzkovú teplotu 80 °C. Väčšina neodýmových magnetov trvalo stráca časť priťažlivej sily pri 
teplote nad 80 °C. Nepoužívajte magnety pre iné než určené aplikácie. 

INŠTALÁCIA 

Odlučovač nečistôt musí byť inštalovaný vodorovne na spiatočnom potrubí pred vstupom do kotla, aby zachytával nečistoty, ktoré by mohli 
poškodiť kotol a obehové čerpadlá. Uzatvárací ventil je súčasťou balenia. 

BEŽNÁ ÚDRŽBA (SMÚ JU VYKONÁVAŤ IBA KVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI) 

Pred čistením odlučovača nečistôt vypnite systém a počkajte, kým nevychladne. 
Magnetický odlučovač nečistôt je vybavený vypúšťacou zátkou. Otvorením zátky dôjde k úplnému vypusteniu nečistôt z vnútra filtra. Pred 
čistením odlučovača nečistôt vypnite systém a počkajte, kým nevychladne. 

MIMORIADNA ÚDRŽBA (SMÚ JU VYKONÁVAŤ IBA KVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI) 

1. Uzavrite vstupný ventil 
2. Vypustite nečistoty cez vypúšťaciu zátku 
3. Odskrutkujte prednú zátku, odstráňte kryt magnetu a vyčistite magnet 
4. Vyberte a vyčistite kovovú filtračnú vložku 
5. Zmontujte odlučovač nečistôt, starostlivo skontrolujte tesnenia 

Uzatvárací ventil je súčasťou balenia. 

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE 

Odlučovač nečistôt ASTRO MINI P je určený pre domáce a priemyselné použitie, na filtráciu teplej vody vo vykurovacích/klimatizačných 
systémoch. 

OBMEDZENIA POUŽITIA 

• Nepoužívajte vo výbušnom prostredí. 
• Nepoužívajte na filtráciu odpadových vôd. 
• Pre filtráciu špeciálnych vôd kontaktujte výrobcu. 
• Nevhodné na filtráciu pitnej vody 
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PRAVIDLÁ PRE SPRÁVNU INŠTALÁCIU 

Ak inštalácia nebola vykonaná v súlade s odbornými normami, z žiadneho dôvodu neinštalujte magnetický odlučovač nečistôt. 
Pred inštaláciou zariadenia dôkladne vyčistite systém. 

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI 

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade úprav alebo chýb hydraulického zapojenia; nedodržanie týchto pokynov okamžite ruší 
záruku. Použitie neoriginálnych vložiek, komponentov, príslušenstva alebo materiálov ruší záruku. Výrobca nezodpovedá za prípadné 
škody spôsobené osobám, zvieratám alebo veciam alebo nesprávnou demontážou prístroja. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť v 
prípade nedodržania obmedzení použitia. 

LIKVIDÁCIA 

Obal: Obalový materiál musí byť zlikvidovaný v súlade s predpismi platnými v krajine inštalácie. Odlučovač nečistôt: Musí byť zlikvidovaný 
v súlade s predpismi platnými v krajine inštalácie. 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Telo a zátka:  technopolymér 
Vypúšťacia zátka:  mosadz 
Kryt magnetu:  plast 
Max. prevádzková teplota:  110 °C (magnet 80 °C) 
Filtračná vložka:  nehrdzavejúca oceľ 
O-krúžok nádobky:  NBR 
Tesnenia prípojok:  EPDM 
Neodýmový magnet:  MPN 35 
BR:  ≅ 12.500 G 
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT AZ ÚTMUTATÓT 
A gyártó fenntartja a termék műszaki adatainak megváltoztatásának jogát. Ezt a berendezést rendszeresen kell karbantartani. Az 
útmutatóban szereplő műszaki információk az Ecoterm srl tulajdonát képezik, és tilos azokat akár részlegesen is reprodukálni. Minden 
jogsértést a törvény szerint fognak üldözni. Az útmutatót gondosan meg kell őrizni, és esetleges átruházáskor az új tulajdonosnak át kell 
adni. Az útmutatóban szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező erejűek. Az Ecoterm srl fenntartja a jogot, hogy ezt az 
útmutatót előzetes értesítés nélkül módosítsa. 
 
A CSOMAG TARTALMA 
• Komplett mágneses iszapleválasztó szűrőbetéttel és mágnessel 
• Leeresztőcsavar zsinórral 
• 2 tömítés 
• 1 elzárószelep 
• 2 tartalék O-gyűrű 
• 1 tartalék szűrőbetét 
 
JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK  
A készülékre a vásárlástól számított 5 éves garancia vonatkozik. A garancia nem vonatkozik a normál kopásnak kitett alkatrészekre, sem a 
szállítás során esetlegesen keletkező károkra. A berendezés megfelelő működése, élettartama és a tömítő O-gyűrűk állapota a helyes 
telepítéstől, rendeltetésszerű használattól, a karbantartás gyakoriságától és a vízminőségtől függ. 
 
TELEPÍTÉS ELŐTT 
Javasoljuk a felhasználónak, hogy telepítés előtt ellenőrizze a szűrő épségét és a csomag tartalmát. 
 
MŰKÖDÉSI ELV 
A mágneses iszapleválasztó szűrő olyan eszköz, amely a fűtési/hűtési rendszerben keringő szilárd szennyeződéseket fogja fel. A szűrés és a 
belső mágnessel történő ferromágneses részecskék megkötésének kettős funkciója lehetővé teszi a rendszerben lévő szilárd 
szennyeződések teljes eltávolítását, megőrizve ezzel a hőforrás és komponenseinek élettartamát. A készüléket teljesen összeépítve 
szállítják. 
 
FIGYELMEZTETÉSEK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ 
Az iszapleválasztóban használt mágnes rozsdamentes acél burkolatban található. A mágneses rendszer ezért potenciális veszélyforrást 
jelenthet – be kell tartani az alábbi figyelmeztetéseket. 
 
FIGYELMEZTETÉS! Szívritmus-szabályozó 
A mágnesek zavarhatják a szívritmus-szabályozók és az ültetett defibrillátorok működését. Ha ilyen eszközt visel, tartson legalább 30 cm 
biztonságos távolságot a mágnestől. Figyelmeztesse az ilyen eszközöket viselőket, hogy ne közelítsenek a mágneshez. 
FIGYELMEZTETÉS! Elektromos vezetőképesség 
A mágnesek fémből készültek és elektromos áramot vezetnek. 
FIGYELMEZTETÉS! Postai szállítás 
A nem megfelelően csomagolt mágnesek által keltett mágneses mezők zavarhatják az automatikus csomagosztályozó rendszereket és 
károsíthatják más csomagok tartalmát. Használjon nagy dobozt, és helyezze a mágneseket a csomag közepére, csomagolóanyaggal 
körülvéve. Szükség esetén fémlemezzel árnyékolja a mágneses teret. 
FIGYELMEZTETÉS! Mágneses tér 
A mágnesek erős és kiterjedt mágneses teret keltenek. Megrongálhatják a televíziókészülékeket, laptopokat, hitel- és betéti kártyákat, 
adathordozókat, mechanikus órákat, hallókészülékeket, hangszórókat és egyéb eszközöket. Tartsa a mágneseket távolabb minden olyan 
eszköztől, amelyek megsérülhetnek. 
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FIGYELMEZTETÉS! Légi szállítás 
A nem megfelelően csomagolt mágnesek által keltett mágneses mezők befolyásolhatják a repülőgépek navigációs berendezéseit. A 
mágneseket csak megfelelő mágneses árnyékolással ellátott csomagolásban szállítsa légi úton. 
 
FIGYELMEZTETÉS! Hatás az emberekre 
A jelenlegi ismeretek szerint az állandó mágnesek mágneses mezői nem fejtenek ki mérhető hatást az emberekre, sem pozitív, sem 
negatív értelemben. Valószínűtlen, hogy egy állandó mágnes mágneses tere egészségkárosodást okozna, de ez a kockázat nem zárható ki 
teljesen. Óvintézkedésként kerülje a mágnesekkel való hosszan tartó érintkezést. 
 
FIGYELMEZTETÉS! Hőállóság 
A neodímium mágnesek maximális üzemi hőmérséklete 80 °C. A legtöbb neodímium mágnes 80 °C feletti hőmérsékleten tartósan 
elveszíti vonzási erejének egy részét. Ne használja a mágneseket a rendeltetéstől eltérő célokra. 
 
TELEPÍTÉS 
A szennyeződésleválasztót vízszintesen kell felszerelni a visszatérő csőre, mielőtt a kazánba vezetné, hogy összegyűjtse a 
szennyeződéseket, amelyek károsíthatják a kazánt és a keringtető szivattyúkat. Az elzárószelep a csomag része. 
 
RENDSZERES KARBANTARTÁS (CSAK SZAKKÉPZETT SZEMÉLY VÉGEZHETI) 
Az iszapleválasztó tisztítása előtt kapcsolja ki a rendszert és várja meg, amíg lehűl. 
A mágneses iszapleválasztó szűrő leeresztő dugóval van ellátva. A dugó kinyitásával a szűrőből teljes mértékben kijutnak a 
szennyeződések. Az iszapleválasztó tisztítása előtt kapcsolja ki a rendszert és várja meg, amíg lehűl. 
 
RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS (CSAK SZAKKÉPZETT SZEMÉLY VÉGEZHETI) 

1. Zárja el a bemeneti szelepet 
2. Ürítse le a szennyeződéseket a leeresztő dugón keresztül 
3. Csavarja ki az elülső dugót, távolítsa el a mágnes fedelét és tisztítsa meg a mágnest 
4. Vegye ki és tisztítsa meg a fém szűrőbetétet 
5. Szerelje össze az iszapleválasztót, gondosan ellenőrizve a tömítéseket 

Az elzárószelep a csomag része! 
 
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 
Az ASTRO MINI P iszapleválasztó háztartási és ipari használatra készült, meleg víz szűrésére fűtési/hűtési rendszerekben. 
 
ALKALMAZÁSI KORLÁTOK 
• Ne használja robbanásveszélyes környezetben. 
• Ne használja szennyvíz szűrésére. 
• Különleges vizek szűréséhez forduljon a gyártóhoz. 
• Nem alkalmas ivóvíz szűrésére 
 
A HELYES TELEPÍTÉS SZABÁLYAI 
Ha a rendszert nem a szakmai előírásoknak megfelelően alakították ki, semmilyen körülmények között ne telepítse a mágneses 
iszapleválasztó szűrőt. 
A készülék telepítése előtt alaposan tisztítsa meg a rendszert. 
 
FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 
A gyártó elutasít minden felelősséget módosítások vagy hidraulikai csatlakozási hibák esetén; az utasítások be nem tartása azonnali 
hatállyal megszünteti a garanciát. Nem eredeti betétek, alkatrészek, kiegészítők vagy anyagok használata érvényteleníti a garanciát. A 
gyártó nem felel a személyekben, állatokban, tárgyakban okozott károkért vagy a készülék nem megfelelő szétszereléséből eredő károkért. 
A gyártó elutasít minden felelősséget az alkalmazási korlátok be nem tartása esetén. 
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HULLADÉKKEZELÉS 
Csomagolás: A csomagoláshoz használt anyagot a telepítés helye szerinti országban érvényes előírásoknak megfelelően kell 
ártalmatlanítani. Iszapleválasztó: Az iszapleválasztót a telepítés helye szerinti országban érvényes előírásoknak megfelelően kell 
ártalmatlanítani. 
 
MŰSZAKI ADATOK 
Test és dugó:  technopolimer 
Leeresztő dugó:  sárgaréz 
Mágnes fedele:  műanyag 
Max. üzemi hőmérséklet:  110 °C (mágnes 80 °C) 
Szűrőbetét:  rozsdamentes acél 
Pohár O-gyűrűje:  NBR 
Csatlakozótömítések:  EPDM 
Neodímium mágnes:  MPN 35 
BR:  ≅ 12.500 G 
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