ENERGY PSM AKU
500/600/800/1000
1500/2000

Akumula¢na nesmaltovana nadrz

bez vymennika

— 8 hrubkou izolacie 100 mm

— objem 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000 litrov
— dodavané vratane izolacie

® Zapojenie na piny tlak vody (do 0,3 MPa).

@ Kvalitna izolécia vyrobena z high-tech rina o hribke
100 mm. Ochranny synteticky plast so zipsom
v striebornej farbe vratane vrchneho krycieho vika
a krytiek vyvodov. Hodnotenie poZziarnej odolnosti B2.

®e

K nadrzi je mozné dodatocne nainstalovat elektrické
vykurovacie teleso od 6 do 9 KW,
Aretacéné ndzky pre optimalne polohovanie.

Vyrobené z vysoko kvalitnej ocele v sulade s EN 10025,

Model ENERGY PSM ENERGY PSM ENERGY PSM ENERGY PSM ENERGY PSM ENERGY PSM
600 AKU 800 AKU 1000 AKU 1500 AKU 2000 AKU

Objednavkovy kod 500613 500601 500602 500604

Hriibka izolacie - odnimatelna mm 100 100 100 100 100 100

Objem L 480 560 718 887 1500 2021

Energeticka trieda ~ C C C C - #

Tlak pre AKU bar 3 3 3 3 3 3

Elektricke vykurvacie teleso kW 3 6 9 9 9 9

Hmotnost kg 74 80 92 106 165 198

ROZMERY nadrze bez/s izoléciou

A: Vyéka s izoldciou mm 1680 1700 1740 2090 2200 2420

B: VySka bez izolacie mm 1620 1650 1685 2040 2148 2352

C: Priemer s izolaciou mm 850 900 990 990 1200 1300

D: Priemer bez izoldcie mm 650 700 790 790 1000 1100

PRIPAJANIE

E mm 220 230 260 310 380 320
G" 112" 11/2" 11/2" 11/2" 2" 2°

F mm 620 610 630 745 825 900
G" 11/2" 11/2" 11/2" 11/2" 2" 2"

G mm 1010 990 1030 1250 135 149
G" 11/2" 11/2" 11/2" 11/2" 2" 2"

H mm 1385 1380 1430 1710 1760 2020
G" 11/2" 11/2" 11/2" 112" 2" 2"

| mm 1620 1650 1685 2040 2148 2352
G" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4"

0: Polohovaci senzor 9 235 28 28 28 33 345



