Akumulacné nadrze nesmaltované, s dvoma vymennikmi

ENERGY PSRR
500-2000 AKU V2

Akumulaéna nesmaltovana nadrz
s 2 vymennikmi

— s hrubkou izolacie 100 mm

— objem 800, 1000, 1500, 2000 litrov
— dodavané vratane izolacie

@ Moznost napojenia vymennika na objekty s teplovodnym
ustrednym vykurovanim alebo na alternativne zdroje
energie.

©@ Zapojenie na piny tlak vody (do 0,3 MPa).

@ Kvalitn4 izolacia vyrobena z high-tech rtina o hrubke
100 mm. Ochranny synteticky plast so zipsom
v striebornej farbe vratane vrchného krycieho vika
a krytiek vyvodov. Hodnotenie poziarnej odolnosti B2.

© Vyrobené z vysoko kvalitnej ocele v stlade s EN 10025.

®@ K nadrzZi je mozné dodato¢ne naindtalovat elektrické
vykurovacie teleso od 6 do 9 kW.

@ Aretacné ndzky pre optimélne polohovanie. )

Model ENERGY PSRR500 ENERGY PSRR800 ENERGY PSRR 1000 ENERGY PSRR 1500 ENERGY PSRR 2000

AKU V2 AKU V2 AKU V2
Objednavkovy kad -
Hriibka izoldcie mm 60* 100 100 100
Objem L 479 718 887 1500
Energetickd trieda ~ B C C - -
Plocha vymennika - vrchny m? 14 18 2.4 2,6 31
Objem vymennika - vrchny L 9.2 11,8 15,7 17 20,3
Plocha vymennika - spodny m? 19 2,8 31 3,6 42
Objem vymennika - spodny L 12,5 18,3 20,3 23,6 275
Tlak pre AKU bar 3 3 3 3 3
Elektrické vykurvacie teleso kW 6 9 9 9 9
Hmotnost kg 101 165 196 262 312
A: Vyska s izoldciou mm 1740 1740 2090 2200 2420
B: Vyska bez izoldcie mm nednimatelna 1685 2040 2148 2352
C: Priemer s izolaciou mm 750 990 990 1200 1300
D: Priemer bez izoldcie mm nednimatelna 790 790 1000 1100
PRIPAJANIE
E mm 240 260 310 380 320
G" 11/2" 11/2" 1172 2" 2"
F mm 660 630 745 825 900
G" 11/2" 11/2" 112" 2" 2"
G mm 1080 1030 1250 1350 1490
G" 11/2" 11/2" 112" 2" 2"
H mm 1500 1430 1710 1760 2020
G" 11/2" 11/2" 11/2" 2" 2"
| mm 1740 1685 2040 2148 2352
G" 114" 11/4" 11/4" 114" 114"
J: Spodny vymennik - vrchnd Cast mm 880 930 1030 1180 1120
G" 1" 1" 1" 1" 1"
K: Spodny vymennik - spodna Cast mm 250 260 310 380 320
G" 1" 1" 1" 1" 1"
L: Vrchny vymennik - vrchna cast mm 1500 1430 1700 1760 2020
G" 1" 1" 1" 1" 1"
M: Vrchny vymennik - spodna ¢ast mm 1140 1070 1160 1260 1420
G" 1" 1" 1" 1" 1"
0: Polohovaci senzor 2 235 28 28 33 34,5



