Q-termo TX
500/1000/1500/2000/2500

Elektricky priamovykurovaci stacionarny konvektor,
IP 20 — vykon 500/1000/1500/2000/2500 W

Q-termo T17
500/1000/1500/2000/2500 =

Elektricky priamovykurovaci stacionarny konvektor,
IP 24 — vykon 500/1000/1500/2000/2500 W

Nova rada konvektorov Q-termo sa radi medzi moderné a spolahlivé

rieSenie pre elektrické vykurovanie vnutornych priestorov. Ohrievace I x

v procese konvekéného vykurovania vyuzivaju niteny obeh vzduchu, ohrievag je vybaveny |'.

tiez nazvany ,,kominovy efekt“. Rada radiatorov je vybavena z vysokoteplotnym i

lisovanej ocele potiahnutej povlakom odolnym voéi kordzii a lakom vykurovacim telesom 77
odolnym vod&i vysokym teplotam. Tvar vystupnych prieduchov stu peh kryti alP 20 j d L !

umozfiuje jemny rozvod tepla po vykurovanej miestnosti.
Model T17 je konvektor uréeny pre montaz prakticky
kdekolvek, vratane miestnosti s vysokou vihkostou.

©@ spolahlivost a moderny design T1 7 AT
@ vypina¢ ON/OFF a oto¢ny termostat s priestorovym ¢&idlom l" ,
teploty a 8 stupriov vykonu ohrievad je vybaveny |y
@ tepelna poistka proti prehriatiu nizkoteplotnym
@ , Anti-freeze” ochrana vykurovacieho telesa pred mrazom vykurovacim telesom
@ dodavané vratane stacionarmych noZiciek Stup ef krytia P 24 %%
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nozicky s kolieskami ' H7| !
obj. NUKO g 442 G 100mm | L 430mm
= L 520mm =y,
L 630mm
= L 770mm y
' » L 945mm
e ‘ ‘ V zavislosti na pouZitom prislusenstve sa mozu menit ROZMERY [H] a [G]:
stacionarne nozicky H = 515mm, noziéky s kolieskami H = 565mm

Objednavkovy Vykon Elekiricke L ELETENITE Vyska H Hmotnost Pripojovaci
kod W] krytie [V/Hz] [mm] [kal vodic s vidlicou
TX 500 100820 500 IP20 230/50 475 430 100 29 ano
TX 1000 100821 1000 IP20 230/50 475 520 100 33 ano
TX 1500 100 1500 IP20 230/50 475 630 100 3.8 ano
TX 2000 100823 2000 IP20 230/50 475 770 100 4.6 ano
TX 2500 100824 2500 IP20 230/50 475 945 100 54 ano
T17 500 100830 500 IP24 230/50 475 430 100 3,2 ano
T17 1000 100831 1000 IP 24 230/50 475 520 100 3.8 ano
T17 1500 100832 1500 P24 230/50 475 630 100 43 ano
T17 2000 100833 2000 IP 24 230/50 475 770 100 52 ano

T17 2500 100834 2500 IP 24 230/50 475 945 100 6,1 ano



