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VAROVANIE! Pred instalaciou a samotnym pouzZivanim akumulacnej nadoby si pozorne
precitajte tento manual!

UCEL

Smaltované akumulacné nadrze su urcené na skladovanie teplej Gzitkovej vody.

TECHNICKY POPIS

Akumulaéné nadrie AKE s rozsahom objemu 60, 80 a 120 litrov mdZu byt namontované
horizontalne na pantoch na stene priestorov alebo mdZu byt umiestnené vo vertikalnej
polohe na podlahe miestnosti.

Nadrie vrozmedzi od 80 do 120 litrov su vybavené vonkajsim ocelovym plastom
s epoxidovym naterom a izoldciou z lisovanej polyuretanovej peny.

Smaltované nadoby na vodu maju dodato¢nt ochranu proti kordézii, ktord je zabezpecena
pomocou vloZenej anddovej tyce z vhodnej zliatiny (magnézium).

Presné a kompletné modelové Cislo, nominalne prevadzkové parametre a vyrobné Cislo je
uvedené na vyrobnom stitku umiestnenom na tele nadrze (izoldcii).

Voda pouZitd na ucel teplej zitkovej voda (TUV) musi spifiat nariadenia pre Gzitkovd vodu,
najma pokial' s jednd o koncentraciu chléru, ktord nemdze presiahnut 250 mg/| a elektricka
vodivost musi byt vyssia ako 100 uS/cm a nizsia ako 2000 pS/cm pre smaltované nadrze.
INSTALACIA A PRIPOJENIE

Akumulac¢né ndadrZe sa instaluju iba v interiéroch, kde su chranené pred kvapkajucou a
striekajlicou vodou. Miestnost by mala byt chranend proti poklesu teploty pod 0°C. Podlaha
vo vnutri miestnosti musi byt vybavend vypustacim otvorom alebo odtokom pre odpadovi
vodu, alebo inym zariadenim s rovnakym Gcelom, ktory mozno pouzit pri akomkolvek tGniku
tekutin z nadrze pocas poruchy, alebo vykonavania servisu.

UPOZORNENIE: Vodovodny systém pre napdjanie akumulacnej nddrze / vykurovaci
systém musi byt povinne vybaveny vhodnym poistnym tlakovym ventilom s ciefom
zabezpecit, Ze tlak vo vyrovndvacej nddrZi nie je vyssi, ako je jeho nomindlna hodnota.
Medzi akumulacnou nddrZou a tlakovym ventilom by nemali byt Ziadne ventily.

Instaldciu a pripojenie akumulaéného zasobnika musi vykonat spoloénost - pdsobiaca v
oblasti vykurovania a klimatizacnych zariadeni a v sulade s prislusSnou projektovou
dokumentaciou.

POUZITIE A UDRZBA

Akumulaéna nadri moZe byt pouZita len ako suéast celkového vykurovacieho systému.
Poziadavky na jeho pouZitie st uvedené v dokumentdcii stanovenej a dodanej
spotrebitelovi spoloénostou zodpovednou za projektovanie, inStalaciu a sprevadzkovanie
systému. Zhoda je povinna!

Vyrobca si vyhradzuje pravo vykonavat neohlasené zmeny technickych parametrov, ktoré
nemaju vplyv na bezpecnost akumulaénej nadrie. Dimenzie uvedené v tabulkich
su priblizné.



NAKRES - ENERGY AKE

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETROV
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Objednavkovy kod mJ 100595 100596 100597
univerzalne
Objem skupinovy - 60 80 120
Energeticka trieda - C C C
Menovity tlak MPa 0,6 0,6 0,6
Hrubka izolacie mm 33 33 33
Hmotnost kg 29 31,5 42
PRIPAJANIE univerzilne
1: Vstup G" 11/4" 11/4" 11/4"
2: Priruba ano ano ano
3: Gulovy ventil G" 1/2" 1/2" 1/2"
4: Natrubok pre snimac G
termostatu 1/2" 1/2" 1/2"
5: Natrubok pre el.vykurovacie| G" 11/2" 11/2" 11/2"
ROZMERY
H mm 715 810 1150
J mm 280 375 715
M 320 415 755




e Navrhnuty snimatelny kryt, ktory zlep3uje funkénost celého ohrievaca.
e Novy ABS material s pevnostou a vynikajucou odolnostou proti narazu a teplu.

e Instaldcia : Zvislo na podlahe (vert.) — vyvody hore a vlavo. Vodorovne na stene
(horiz.) — vyvody vlavo a dole.

Poznamka: 3* instaluje montazna firma. Nachadza sa v baleni pristroja.
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ZARUCNE PODMIENKY

Vyrobné chyby a zaruka na materialy

Vyrobca zarucuje, Ze vyrobky, ktoré vyrdba, su bez chyb materidlu a spracovania,
ktoré moze zabranit normalnej prevadzke pri spravnom a bezZnom pouzivani,
instalacii a udrzbe po dobu urcenu v osvedceni o zaruke prislusného zakupeného
modelu ohrieva¢ vody. Zaruénd doba zadina plynut odo dria uvedeného na doklade o
kupe. Ak vyrobok alebo jeho akakolvek ¢ast je chybna od vyroby alebo poruchou

materialu, vyrobca opravi alebo vymenit chybnu sucast alebo produkt.

Vyluky a obmedzenia zaru¢ného krytia

a) Zékaznik mézie pozadovat zaruku podas zaruénej doby prislusného vyrobku
okamzite po vyskytu nejakej poruchy s vynimkou pripadu, ked' ma vyrobok nejaku
vadu uz v okamihu nakupu. V tomto pripade musi zakaznik reklamovat vyrobok
bezodkladne na predajni ihned po zisteni chyby, ako je stanovené vo vseobecnych
obchodnych podmienkach.

Tento zarucné podmienky su povazované za neplatné v pripadoch, kedy vady a
chyby vo fungovani vyrobkov su sp6sobené nasledovnymi pri¢inami:

b

1) Nehoda, montaz na pohyblivé Struktury, nedbanlivost, nespravna starostlivost
alebo nezhody.

2) NedodrZanie pokynov na instaldciu, pouZivanie a udrzbu uvedené v navode k
instalacii prislusného produktu.

3) Nespravna montdZz a pouZivanie, ako aj zmeny a to najma v pripade, Ze nie su
vykonané zo strany opravneného servisného personalu vyrobcu .

4) Testovacie a prevadzkové tlaky vacsie ako hodnoty stanovené vyrobcom a
stanovené v navode na pouzitie vyrobku alebo pouzZitia vody s
charakteristickymi hodnotami vy$simi ako: rozpustné soli - 500 mg/I; uhliéitan
vapenaty - 200 mg/I; volného oxidu uhli¢itého - 50 mg/l; obsah ph - minimélne S
a maximdlne 12.

5) Zamrznutie, povodne, prirodné katastrofy alebo akcie tretich strdn, ako aj
akékolvek zasahy do normalnych prevadzkovych podmienok ohrievace vody a
kontroly vyrobcu.

Zakaznik by mal taktieZ sledovat protikorézny systém t.j . mal by pravidelne
kontrolovat magnéziovi anédu a nahradit ho v zdavislosti na geografickej polohe v
pravidelnych intervaloch v zavislosti od typu vody (makka alebo tvrda) v regidne, v

ktorom je ohrievac vody pouzivany.

a) Zaruka ohrievaca vody je povaZovany za neplatny, ak sériové identifikacné Cislo bolo
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zmenené, odstranené alebo rozmazané, alebo nemdze byt vyslovne doloZené.

Skody na vzhlade vyrobkov nesmu byt povaZované za vady, s vynimkou tych, ktoré
spOsobuju straty tepelné pocas prevadzky alebo menia technické parametre
ohrievaca vody uvedené v prospektoch.

Vyrobca si vyhradzuje pravo v pripade vymeny dodat iny model ohrievaéa vody za
ucelom splnenia schvalenej zarucnej reklamacie, ak pévodny model uZ nie je vo
vyrobe.

V_Ziadnom pripade nedemontujte ohrieva¢ z vodovodného okruhu!!! Do prichodu

servisného technika, ktory vyda dalSie pokyny a rozhodne o naslednom postupe.

Uplatnenie zaruky
Kazdy zakaznik, ktory zakupil ohrievaé vody a mé oprédvnené doévody reklamovat

vyrobok, postupuje nasledovne:

Bezodkladne pisomne oznami instalatér, alebo spolo¢nost, ktord mu predavala ohrievac
vody, alebo distributor, firma ¢i obchodny zastupca vyrobcu v regiéne vznik poruchy
ohrievaca s presnym popisom problému. Za tymto Ucelom Ziadatel zasle vyplneny
reklamacny formular. Tato Ziadost musi byt sprevadzana dokladom preukazujicim
zakupenie ohrievaca vody (faktura) s daitumom zakupenia.

Po zaevidovani formulara vyrobca rozhodne o tom, ¢i reklamacny narok je odévodneny a
¢i porucha nie je spdsobend pric¢inami obmedzujucimi zaruku uvedenymi v tomto
zaruénom liste. Vyrobca o svojom rozhodnuti a dalsom postupe nasledne informuje
zdkaznika.

Vrétenie vyrobku zakaznikom nemdze byt vykonané bez pisomného povolenia vydaného
vyrobcom.

Vyrobca si vyhradzuje pravo vykonat kontrolu reklamaénych protokolov, dodrzanie
vsetkych podmienok instalacie, udrzby a prevadzky ako aj preskusanie reklamovaného
vyrobku za ucelom kontroly vSetkych aspektov, ktoré by mohli byt uzitoéné pre lepsie
posudenie reklamécie. Z tohto dévodu zdkaznik nesmie vykonavat Ziadne zmeny v
podmienkach instalacie ¢i vyrobku, ktoré si dévodom reklamacie bez predchadzajiceho
pisomného sthlasu technického oddelenia.

Podmienky zdruky a reklamaény proces treba dodrZat podla VOP a RP Q-termo,s.r.o.
pripadne nahldsit reklamdciu na: servis@qtermo.cz

UPOZORNENIE: Podmienkou zaruky je pouZitie origindlneho pribaleného prislusenstva
(ako napr. poistny ventil) a origindlne nahradné diely.

Obmedzenie zodpovednosti
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Vyrobca nie je zodpovedny zakaznikovi, priamo ani nepriamo, z akéhokolvek neplnenia
alebo oneskorenia pri uplatfiovani zaruky, ktoré by mohli byt pésobené okolnostami na
ktoré vyrobca nevie ovplyvnit alebo nema na ne dosah.

Zodpovednost vyrobcu na zaklade tohto zaruéného certifikatu je obmedzena na vyssie
uvedené povinnosti a do Cciastky v sulade s dokladom o kupe wvyrobku, ktory je
reklamovany; vyluéena je akakolvek zodpovednost za nepriame $kody, ako je stratu dat v
informacnych aplikacii, vyrobne straty, variacie obmedzenia tepelnej sluzby atd, ktoré
neporusuju platné predpisy akejkolvek krajiny, tykajlce sa zodpovednosti za vyrobok.
Vyssie uvedené obmedzenia zaruky budu aplikované vo vsetkych pripadoch, ak nie st v
rozpore s predpismi krajiny tykajlce sa zodpovednosti za vyrobok. Ak tato okolnost rusi
niektoré z predchadzajucich ustanoveni, zrusenie sa bude tykaju len tohto bodu, zatial ¢co
ostatné zostanu v platnosti. Celkovo je vylucené pouzitie akéhokolvek nariadenia
poukazaného v tomto dokumente, ktoré porusuje smernicu 1999/44/EU o ohrievacov
vody a ich pouZitie na uzemi EU.

Akékolvek iné zaruéné prava, ktoré nie je uvedené v tomto zaru¢nom liste su vylucené.

RECYKLACIA A LIKVIDACIA ODPADU

Na konci Zivotného cyklu kazdého vyrobku a jeho sucasti je potrebna likvidacia v sulade s
regulaénymi predpismi. Zastarané zariadenia musia byt zhromaZdované oddelene od
inych recyklovatelnych odpadov obsahujuce materidly s nepriaznivym ucinkom na zdravie
a zivotné prostredie.

Kovové sucasti, rovnako ako aj nekovové je moiné predat licencovanym organizaciam
zaoberajuce sa recyklovanim kovovych alebo nekovovych materialov. Nemalo by sa s nimi
zaobchadzat ako s domovym odpadom.
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Hlavna ulica 487
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